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Aanbrengen nieuw plateau

Legenda

Bestaande boom

- handhaven

Aanbrengen bermverharding
- materiaal: grasbetontegels 60 x 40 cm
- kleur: grijs

Rijweg
- materiaal: asfalt
- kleur: grijs

Inrit
- materiaal: betonstraatstenen
- kleur en formaat: verschillend

Aanbrengen wegmarkering
- 1 - 3 streep, 0.10 m breed

Aanbrengen wegmarkering
- vlakmarkering, 4.00 x 4.00 m

Aanbrengen goot (oostzijde nabij kerk)

Bestaande rijweg 
- aansluiten op bestaande wegverharding

Aanbrengen bermverharding 
- materiaal: grasbetontegels 40 x 40 cm
- kleur: grijs

Aanbrengen plateau
- hoogte: 8 cm

Handhaven en opnieuw stellen betonplaten

40

40A

31A
31

40B

D
e
e
l B

D
e
e
l A

A

A

4
.0

0
0

.6
0

0
.6

0

Beulekampersteeg

R
o
o
se

n
d
a
a
ls

e
w

e
g

40

40A

31A
31

40B

Principeprofiel B-B
Schaal: 1:50

Rijbaan

4.80 m

Berm

var. breedte

Grasbeton

0.60 m

Berm

var. breedte

cad-bloc.com
cad-bloc.com

Principeprofiel A-A
Schaal :1:50

Rijbaan

4.00 m

Berm

var. breedte

Grasbeton

0.60 m

Berm

var. breedte

Grasbeton

0.60 m
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Definitief ontwerp

Groot onderhoud Beulekampersteeg
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